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   Crimpzange mit wechselbaren Crimpgesenken
   Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
  Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze

CRIMPZANGE

WIRTSCHAFTLICH

Höchste Flexibilität mit 
einem Werkzeug durch 

Einsatzmöglichkeit verschiedener 
Presseinsätze

SCHNELLER 
GESENKWECHSEL

Fixierung der Crimpeinsätze mit 
jeweils nur einer Schraube 

AB LAGER LIEFERBAR

die gängigsten Wechseleinsätze. 
Weitere Typen auf Anfrage.

OPTIMALE ZUGÄNGLICHKEIT 

Seitliche Leitereinführung

EINFACHER AUSTAUSCH

Frontale Aufnahme der 
Wechseleinsätze

SOFT-HANDGRIFFE

Ergonomisch ausgebildet, mit 
Abgleitschutz

SICHERES ARBEITEN

Entriegelbare Zwangssperre sorgt 
für vollständige Ausführung des 
Crimpvorganges

Ausführung: 
• Wechselbarer Crimpeinsatz 360° drehbar
• Einsetzen der Aderendhülse von vorne oder

von der Seite
• Crimparbeitsbereich stufenweise verstellbar

mit 45° Arretierung
• Integrierte, lösbare Zwangssperre garantiert

vollständige Verpressung
• Wahlweise vierkant- oder trapez Crimpung

möglich durch Wechseleinsätze
• Automatische Anpassung an den

Leiterquerschnitt

Vorteil: 
• Großer Einsatzbereich 0,08 - 16 mm2 / Twin-

Hülsen von 2 x 0,25 bis 2 x 10 mm2

• Klein und handlich - mit minimalen Hand-
kräften auch an schwer zugänglichen Stellen
einsetzbar

Lieferung: 
Ohne Crimpeinsatz - Bitte separat bestellen

Technische Daten: 
• Länge: 180 mm
• Geeignet für Durchmesser min./max.: 

0,08-16 mm
• Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
 

53113...  Bez.-Nr. 210
 196,00 

Zubehör für
53113... Crimpeinsatz vierkant 
für Aderendhülsen-Zange  Bez.-Nr. 211

63,00
53113... Crimpeinsatz trapez für 
Aderendhülsen-Zange  Bez.-Nr. 212

63,00

Bez.-Nr. 230

Bez.-Nr. 220

Ausführung: 
• Entriegelbare Zwangssperre sichert vollstän-

digen Qualitätscrimp
• Hochpräzise gefertigt-mit werksseitiger, opti-

maler Einstellung der Crimpkraft
• Soft-Handgriffe ergonomisch ausgebildet,  mit

Abgleitschutz
• Bez.-Nr. 220: Frontale Aufnahme, seit-

liches Verarbeiten mit auswechselbaren
Crimpeinsätzen

• Bez.-Nr. 230: Seitliche Aufnahme, fron-
tales Verarbeiten mit auswechselbaren
Crimpeinsätzen

Lieferung: 
Ohne Crimpeinsatz - Bitte separat bestellen

Technische Daten: 
• Geeignet für Durchmesser min./max.: 

0,14-10 mm
• Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Länge (mm) 220 210

53113...  Bez.-Nr. 220
 208,00 

230
 208,00 

Zubehör für 53113 220 und  
53113 230

53113... Crimpeinsatz-Set für 
isolierte DIN Kabelschuhe Paarweise, 
für 0,5 bis 6 mm 2

Bez.-Nr. 221
79,00

53113... Crimpeinsatz-Set für 
unisolierte DIN Kabelschuhe Paar-
weise, für 0,1 bis 10 mm2

Bez.-Nr. 222
79,00

53113... Crimpeinsatz-Set für 
unisolierte und isolierte Aderend-
hülsen Paarweise , für 0,14 bis 10 
mm2

Bez.-Nr. 223
 79,00 

Ausführung: 
• Beste Kraftumsetzung durch optimale Hebel-

übersetzung und schrittweises Schneiden
• Einhandbetätigung problemlos
• Kupfer bis 600 MCM/300 mm2 , Aluminium bis

750 MCM/380 mm2

• Entriegelungsmöglichkeit in jeder
Schneidposition

Vorteil: 
• Hervorragende Handhabung sowohl bei

Kabel-Durchmesser 6 mm als auch bei 34 mm,
da Werkzeug-Gesamtlänge nur 260 mm

Technische Daten: 
• Länge: 260 mm
• Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei

Draht mittel: 34 mm
• Oberfläche: Brüniert
• Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

53093...  Bez.-Nr. 700
 164,00 

CRIMPZ ANGE FÜR ADERENDHÜLSEN

Mit und ohne Isolierkragen

CRIMPZ ANGEN FÜR ADERENDHÜLSEN ODER K ABELSCHUHE

mit und ohne Isolation

RATSCHEN-K ABELSCHNEIDER

für mehrdrähtige Al und Cu-Kabel




